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kod EAN opakowanie charakterystyka prąd 
znamionowy [A]

A02-G8-1P-B02 5900280970657 1/12/120 B 2

A02-G8-1P-B04 5900280970664 1/12/120 B 4

A02-G8-1P-B06 5900280970671 1/12/120 B 6

A02-G8-1P-B10 5900280968869 1/12/120 B 10

A02-G8-1P-B16 5900280968852 1/12/120 B 16

A02-G8-1P-B20 5900280970688 1/12/120 B 20

A02-G8-1P-B25 5900280970695 1/12/120 B 25

A02-G8-1P-B32 5900280970701 1/12/120 B 32

A02-G8-1P-B40 5900280970718 1/12/120 B 40

A02-G8-1P-B50 5900280970725 1/12/120 B 50

A02-G8-1P-B63 5900280970732 1/12/120 B 63

A02-G8-1P-C02 5900280970749 1/12/120 C 2

A02-G8-1P-C04 5900280970756 1/12/120 C 4

A02-G8-1P-C06 5900280970763 1/12/120 C 6

A02-G8-1P-C10 5900280970770 1/12/120 C 10

A02-G8-1P-C16 5900280970787 1/12/120 C 16

A02-G8-1P-C20 5900280970794 1/12/120 C 20

A02-G8-1P-C25 5900280970800 1/12/120 C 25

A02-G8-1P-C32 5900280970817 1/12/120 C 32

A02-G8-1P-C40 5900280970824 1/12/120 C 40

A02-G8-1P-C50 5900280970831 1/12/120 C 50

A02-G8-1P-C63 5900280970848 1/12/120 C 63

certyfikat VDEkontrolka sygnalizująca 
zadziałanie

pole opisowemożliwość plombo-
wania

montaż na szynie 
DIN35

pojemność zacisków: 
25mm2

DIN35

4kV

400V

1P

IP20

230/400V
50/60Hz

6000
cn

Certyfikat nr. 40057107

G8-1P (MCB)
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY 1-FAZOWY

OVERCURRENT CIRCUIT BREAKER 1P
LEITUNGSSCHUTZSCHALTER 1P

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 1Ф
JISTIČ 1P


