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kod EAN opakowanie charakterystyka prąd
znamionowy [A]

A02-G8-3P-B06 5900280970855 1/4/40 B 6

A02-G8-3P-B10 5900280970862 1/4/40 B 10

A02-G8-3P-B16 5900280970879 1/4/40 B 16

A02-G8-3P-B20 5900280970886 1/4/40 B 20

A02-G8-3P-B25 5900280970893 1/4/40 B 25

A02-G8-3P-B32 5900280970909 1/4/40 B 32

A02-G8-3P-B40 5900280970916 1/4/40 B 40

A02-G8-3P-B50 5900280970923 1/4/40 B 50

A02-G8-3P-B63 5900280970930 1/4/40 B 63

A02-G8-3P-C06 5900280970947 1/4/40 C 6

A02-G8-3P-C10 5900280970954 1/4/40 C 10

A02-G8-3P-C16 5900280970961 1/4/40 C 16

A02-G8-3P-C20 5900280970978 1/4/40 C 20

A02-G8-3P-C25 5900280970985 1/4/40 C 25

A02-G8-3P-C32 5900280970992 1/4/40 C 32

A02-G8-3P-C40 5900280971005 1/4/40 C 40

A02-G8-3P-C50 5900280971012 1/4/40 C 50

A02-G8-3P-C63 5900280971029 1/4/40 C 63

pole opisowecertyfikat VDEmożliwość
plombowania

montaż na szynie 
DIN35

pojemność zacisków: 
25mm2

81

53 69

kontrolka sygnalizująca 
zadziałanie

Certyfikat nr. 40057107

G8-3P (MCB)
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY 3-FAZOWY
OVERCURRENT CIRCUIT BREAKER 3P
LEITUNGSSCHUTZSCHALTER 3P
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 3Ф
JISTIČ 3P

4kV

400V

IP20

DIN35

3P

400V
50/60Hz

6000
cn


